
透明セラミックス
Transparent Polycrystalline Ceramics

特長　Features コンセプト　Concept

材料　Materials 直線透過率（表面反射２面を含む）　In-line transmittance (including reflection of two faces)

代表特性　Typical properties 応用例（固体レーザ）　Examples of Solid-State Laser applications 

●高透過性と低散乱

●高い均質性

●ニアネット成形

 

●YAG
●Ln:Lanthanoid
●Y2O3

Y2O3セラミックスの微細組織
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特　性
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曲げ強度

ビッカース硬度
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Characteristic

Bulk density

Flexural strength

Vickers hardness

Thermal conductivity

Coefficient of linear thermal expansion

Refractive index
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石英ガラス
（比較材質）

※仕様は改良のため、
※PMMA：ポリメタクリル酸メチル樹脂 

予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

コバレントマテリアルの提案する｢透明セラミックス｣は、
高い機能と量産性を併せ持つ新しい光学材料です。
　Our Transparent Polycrystalline Ceramics is a new 
optical material that has high functionality and is 
well suited for mass production.

Nd:YAG ceramics

Microstructure of Y2O3 ceramics
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Single crystal Transparent polycrystalline
ceramics

High optical transparency and low scattering

High uniformity

Near net shape forming
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Nd  2at % YAG ceramics
Nd  1at % YAG ceramics
Nd  1at % YAG single crystal
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